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Technische Daten

Stecker und Kupplung IEC 62196-2 IEC 62196-2

Steckertyp Typ-2 Kupplung auf Typ-2 Stecker Typ-2 Kupplung auf Typ-2 Stecker

Ladeleistung 11 kW 22 kW

Ladestrom 20 A 32 A

Ladeart AC

Nennspannung 480 V

Frequenz 50 Hz

Anzahl der Phasen 3

Anzahl Leistungskontakte 5 (L1, L2, L3, N, PE)

Steckzyklen > 10.000

Steck-/Ziehkraft < 100 N

Betriebstemperatur -30° C bis +50° C

Schutzart IP54 mit Schutzkappe

DATENBLATT.*

STECKER & KUPPLUNG.

* technische Änderungen vorbehalten
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connected to power.
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ZUBEHÖR.
IMMER PASSEND. 

EV-CCA-03

Ladekabeltasche mit Doppelreissverschluss und Tra-
gegriff. Geeignet für Ladekabel bis 5 m (je nach Kabel-
durchmesser)

Wandmontierbarer Steckerhalter Typ 2 (IEC62196). 
Winkelgehäuse zur trockenen und praktischen Auf-
bewahrung von Elektrofahrzeugsteckern bei Nichtge-
brauch.

Die Säule ermöglicht es die Wallbox als eine freistehende 
Ladesäule zu verwenden und somit mehr Möglichkei-
ten bei der Wahl des Aufstellungsortes unabhängig von 
bestehenden Wänden zu haben.

Abmessungen außen:	 35,5 x 32 x 9,8 cm
Abmessungen innen:	 30 x 30 x 9 cm
Gewicht:			  0,550 kg
Farbe:			   Schwarz

Abmessungen außen:	 9,8 x 11 cm
Farbe:			   Schwarz

Höhe Säule		  149 cm
Breite Säule:		  12 cm
Tiefe Säule:		  5,5 cm
Breite Sockel:		  25 cm
Tiefe Sockel: 		  19 cm
Farbe:			   Schwarz

Tragetasche für EVtap® Ladekabel

EV Steckerwandhalterung Typ 2

Säule für EVtap® Wallbox

EV-CCA-01
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Wir sind Ihr unterstützender Partner auf dem Weg zur schnellen Wallbox Installation

•	 Unsere Unterverteiler werden schnell und einfach angebracht. Durch unseren hohen Standard und 
unser Baukastenprinzip, schaffen wir eine Plug and Play Gesamtlösung, die viele individuelle Variationen 
ermöglicht.

•	 Dadurch bieten wir eine optimale Unterstützung für jede Elektrofachkraft.

•	 Unsere 3-phasigen Unterverteiler sind für jede Wallbox und jeden Haushalt geeignet. Er ist für Drei-Phasen 
geeignet.

•	 Wir sorgen dafür, dass Sie neben der Wallbox auch das vollständige Installationsmaterial erhalten. 

•	 Der Unterverteiler ist normgerecht nach DIN EN 61439-3 für Installationsverteiler gefertigt.

•	 Zu dem Unterverteiler bieten wir Ihnen auch das passende Kabel an, mit individuellen Längen. Gerne su-
chen wir Ihnen das passende Kabel für den Unterverteiler aus. Sie brauchen uns nur die gewünschte Länge 
mitteilen.

Ø 2,5 mm2

Ø 2,5 mm2

EV-WBI-11-2,5-1 EV-WBI-11-6-1 EV-WBI-11-6-2EV-WBI-22-6-1

Ø 6 mm2

Ø 2,5 mm2

Ø 6 mm2

Ø 6 mm2

Ø 6 mm2

Ø 2,5 mm2Ø 2,5 mm2

UNTERVERTEILER.*

NICHT OHNE.

HI Nr. 704182 701167

Aderzahl x Nennquerschnitt mm2 5 x 2,5 5 x 6

Außen-Ø ca. in mm 12 14,5

Cu-Zahl kg/km 120 288

Gewicht ca. kg/km 270 540

PVC-Mantelleitung nach DIN VDE 0250-204

Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C / nicht bewegt -40°C bis +70°C

Nennspannung U0/U 300 / 500V

Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Leitungs-Ø

PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

NYM-J Leitung

Das Kabel für die Verbindung von Haupt- zu Unterverteiler sowie von Unterverteiler zur Wallbox.

* technische Änderungen vorbehalten
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Artikelnummer EV-WBI-11-2,5-1 EV-WBI-11-6-1 EV-WBI-11-6-2 EV-WBI-22-6-1

Leistung max. (Zuleitung) 11 kW 22 kW

Gehäuse

Maße (HxBxT) 201x128x120mm 201x202x120mm 201x128x120mm

Material Gehäuse Acrylnitril-Styrol-Acrylat-Copolymere (ASA)

Material Tür Polycarbonat (PC)

Norm IEC 60670 / IEC 62208

DIN Schiene 1x4 1x8 1x4

Schutzart IP 65

Schlagfestigkeit IK08

Umgebungstemperatur -25°C bis +60°C

Betriebsspannung 400 V AC / 1500 V DC

Schutzklasse II

Kabelverschraubung oben 1xM25 1xM32 1xM32 1xM32

Kabelverschraubung unten 1xM25 1xM25 2xM25 1xM32

Leitungsschutzschalter

Anzahl LS 1 2 1

Auslösecharakteristik C

Bemessungsstrom 16 A 32 A

Bemessungsspannung 400 V

Pole 3

Spannungsart AC

Frequenz 50-60 Hz

Klemmen

Leiter 3

Anschlussquerschnitt 0,5mm² bis 6mm²

IP65

IEC 60670 / IEC 62208



WEITERE INFOS.
WIR SIND FÜR SIE DA.
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HIS Renewables GmbH
Siemensstraße 4
D-64760 Oberzent

HIK GmbH
Siemensstraße 4
D-64760 Oberzent

Telefon:		  +49 6068 9314 501
E-Mail Sales: 	 sales@evtap.de
E-Mail Support: 	 support@evtap.de

www.evtap.com
www.hik-solutions.com
www.his-solar.com

Verfügbar über das Vertriebsnetzwerk von Eine Marke von


